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Bezpeénostni list
podle naFizeni (ES) & 1907/2006, Clanek 31

Datum vydani: 25.09.2024 Cislo verze 4 Revize: 25.09.2024

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 ldentifik&tor vyrobku SERVA

- Obchodni oznaceni: BlueSlick & 5oV e S lah £l StE

- Cislo vyrobku: 42500

- UFI: 1X80-TOKV-M009-MDXP

- 1.2 Pfisludnéd uréend pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / pFipravku: Laboratorni chemikalie

- 1.3 Podrobné Udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

SERVA Electrophoresis GmbH

Carl-Benz-Str. 7

D-69115 Heidelberg

Tel.: +49 6221 13840-0

FAX: +49 6221 13840-10

msds.info@serva.de

- Obor poskytujici informace: Bezpecnostni oddeleni Tel.: +49 6221 13840-35
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Informace o 1ékarské pohotovosti v pripade otravy
Informacni centrum pro otravy v Mohu¢i - tel.: +49 (0) 6131 19240
(Poradenstvi v némciné a anglicting)
Toxikologické informacni stedisko: Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24h)

ODDIL 2: Identifikace nebezpe¢nosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s na#izenim (ES) ¢. 1272/2008:

GHS02

Flam. Lig. 2 H225 Vysoce horlava kapalina a pary.

Eye Irrit. 2 H319 Zpiisobuje vazné podrazdeni oci.
STOT SE 3 H336 MuiZe zpusobit ospalost nebo zvrate.

- 2.2 Prvky oznadeni

- Oznadovani v souladu s naifizenim (ES) ¢ 1272/2008:
Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.

- Vystrazné symboly nebezpeénosti: GHS02, GHS07

- Signalni slovo: Nebezpeci

- Nebezpeéné komponenty k etiketovani:
propan-2-ol
- Standardni véty o nebezpeénosti:
H225 Vysoce horlavé kapalina a pary.
H319 Zpusobuje vazné podrazdeni oci.
H336 MuizZe zpuisobit ospalost nebo zavrate.
- Pokyny pro bezpeéné zachazeni
P210 Chrasite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevi/enym plamenem a jinymi zdroji
zapéleni. Zakaz koureni.
(pokragovani na strang 2)
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P243 Provedte opatreni proti vybojim statické elektsiny.

P261 Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosoli.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit/chrénice
sluchu.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Preneste osobu na cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadsiujici
dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nekolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
- Oznadeni baleni, jehoz obsah nepFesahuje 125 ml
- Vystrazné symboly nebezpeénosti GHS02, GHS07
- Signalni slovo Nebezpeci

- Nebezpeéné komponenty k etiketovani:
propan-2-ol

- Standardni véty o nebezpe¢nosti odpada

- Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P210 Chrasite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevi/enym plamenem a jinymi zdroji
zapéleni. Zakaz koureni.

P243 Provedte opatreni proti vybojim statické elektsiny.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit/chrénice
sluchu.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nekolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
- 2.3 DalSi nebezpeénost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB:
- PBT: PBT - Hodnoceni neni k dispozici.
- vPVB: vPVvB - Hodnoceni neni k dispozici.
- Uréeni vlastnosti vyvolavajicich naruseni ¢innosti endokrinniho systému
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

+ 3.2 Smési

- Popis: ReSeni

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
CAS: 67-63-0 propan-2-ol 80-100%
Reg.nr.: 01-2119457558-25 | & Flam. Liq. 2, H225; <) Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |
CAS: 7664-38-2 kyselina orthofosfore¢na 85 % 1-3%

Skin Corr. 1B, H314

Specifické koncentracni limity: Skin Corr. 1B; H314: C >25 %
Skin Irrit. 2; H315: 10 % <C < 25
%
Eye Irrit. 2; H319: 10 % <C < 25
%

- Dodateéna upozornéni:
Vyrobek neobsahuje Zadné dalsi latky, které by musely byt deklarovany podle nasizeni REACH (narizeni
(ES) ¢. 1907/2006).
Zneni uvedenych Udaj: 0 nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi nadychani: Privod cerstvého vzduchu, pri obtiZich vyhledat lékare.
- PFi styku s kiiZi:
OkamZite omyjte vodou a mydlem a diikladné oplachnéte. V pripadé potizi se poradte s 1ékasem.
(pokragovani na strang 3)
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- PFi zasaZeni oéi:

Otevrené oko nekolik minut vyplachujte tekouci vodou. Pokud je to mozné, vyjmete kontaktni cocky a

pokracujte ve vyplachovani. OkamZite vyhledejte oc¢niho 1ékare.
- PFi poziti:

Vyplachnéte Usta. Okam?Zite zavolejte 1ékare.

Zaveést lékarské oSetreni.
- 4.3 Pokyn tykajici se okam?Zité lékai’ské pomoci a zvl&stniho osetieni

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
- Vhodn4 hasiva:
CO,, hasici prasek nebo rozestrikované vodni paprsky. Vetsi ohn¢ zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky
nebo pénou odolnou viici alkoholu.
- 5.2 Zvl&stni nebezpeénost vyplyvajici z 1atky nebo smési
Pary jsou teZSi nez vzduch a SiFi se nad zemi.
Pary mohou se vzduchem tvorit horlavé a vybusné smesi.
Pri zahrivani nebo v pripadé poZaru je mozny vznik nebezpecnych par a plynai.
Pri pozaru se mize uvolnit:
Kysli¢nik uhelnaty nebo kysli¢nik uhlicity
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky pro hasid¢e: Nosit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- DalSi udaje:
Kontaminovanou vodu oddélené shirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.
Pozistatky po pozaru a kontaminovand hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych Grednich predpisii.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nahodného Gniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prosti‘edky a nouzové postupy
Nosit osobni ochranny odév.
Starat se o dostatecné vetrani.
Chranit pred zapalnymi zdroji.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Zabranit vniknuti do kanalizace, vykopi: a sklepii.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro éisténi
Sebrat s materialy, vaZicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachézeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstraneni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni: Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:

Zajistit proti elektrostatickému naboji.

Nepriblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekourit.

Pary mohou se vzduchem vytvaret exploze schopné smesi.

- 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:

Prechovévat jen v piivodni nadobe.

(pokracovani na strané 4)
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Nevhodny material pro nadrze: hlinik.
Mnoho plastovych material:
Skladovat na chladném miste.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Prechovavat oddelene od oxidacnich cinidel.

- Dals$i tdaje k podminkam skladovani: Nadoby skladujte tésné uzaviené a v suchu.
- 7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
67-63-0 propan-2-ol (80-100%)
NPK | Kratkodoba hodnota: 1000 mg/m?, 400 ppm

Dlouhodobé hodnota: 500 mg/m?, 200 ppm
I

7664-38-2 kyselina orthofosfore¢né 85 % (1-3%)

NPK | Kratkodoba hodnota: 2 mg/m®, 0,49 ppm
Dlouhodobé hodnota: 1 mg/m?®, 0,25 ppm
I

- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily p7i zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly: Zadné dalsi Gdaje,viz bod 7.
- Individu&lni ochranné opatieni véetné osobnich ochrannych prostifedkii:
- V8eobecna ochrannd a hygienicka opatieni:
ZdrZovat od potravin, ndpoji a krmiv.
Zadpinené, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po préaci umyt ruce.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.
Zamezit styku se zrakem.
- Ochrana dychacich cest:
Kratkodobe filtracni zarizeni:
Filtr ABEK
Pri kratkodobém nebo nizkém zatiZeni pouZit dychaci p#istroj s filtrem, p7i intenzivnim nebo del§im zatiZeni
se musi pouZit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:
Materiél rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Ochranné rukavice
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou
Smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
- Material rukavic:
Spravny vyber rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
Spravny vyber rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce.
ProtoZe je vyrobek smes vice latek, nelze materidl rukavic p/edem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim
zkousku.
- Doba praniku materialem rukavic:
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat presné c¢asy priniku materialem ochrannych rukavic.
- P#i trvalém kontaktu do 15 minut jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materiélu:
Nitrilkaucuk
chloroprenovy kaucuk

- Ochrana o¢i a obliceje: Uzavrené ochranné bryle
(pokracovani na strané 5)
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- Ochrana k#ze: Pracovni ochranné obleceni

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- V8eobecné Udaje:
- Skupenstvi: Kapalna
- Barva: Bezbarva
- Zapach: Alkoholovy
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Nejsou k dispozici Zadné informace
- Bod varu nebo poééateéni bod varu a rozmezi bodu
varu: 82°C
- Ho#lavost: Vysoce ho/lavy.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti:
- Dolni mez: 2 Vol %
- Horni mez: 13,4 Vol %
- Bod vzplanuti: 13°C
- Teplota samovzniceni: 425 °C
- Teplota rozkladu: Nejsou k dispozici Zadné informace
- pH: Nejsou k dispozici Zadné informace
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita: Nejsou k dispozici Zadné informace
- Dynamicky viskozita: Nejsou k dispozici Zadné informace
- Rozpustnost:
- vodé: Uplné misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota): Nejsou k dispozici Zadné informace
- Tlak péry p#i 20 °C: 43 hPa
- Hustota a/nebo relativni hustota:
- Hustota: Nejsou k dispozici Zadné informace
- Relativni hustota: Nejsou k dispozici Zadné informace
- 9.2 DalSi informace The physico-chemical data refer to pure isopropanol.
- Vzhled:
- Skupenstvi: Redidlo
- DaileZité udaje tykajici se bezpeénosti, ochrany
zdravi a Zivotniho prostiedi:
- Vybusné vlastnosti: | kdyZ produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto
mozné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.
- Obsah redidel:
- Organicka iedidla: 91,3%
-VOC %: 93,00 %

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita:
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu p#i doporuceném zpiisobu poufZiti.
- 10.3 MozZnost nebezpeénych reakci:
Pary mohou se vzduchem tvorit horlavé a vybusné smesi.
Nevycistené prazdné obaly mohou obsahovat plyny produktu,které se vzduchem vytvasi explozivni smesi.
Nebezpeci roztrzeni.
Reakce se silnymi oxidacnimi cinidly.
- 10.4 Podminky, kterym je ti‘eba zabranit: Avoid high temperatures, flames, sparks

(pokracovani na strané 6)
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- 10.5 Nesluéitelné materialy: Vyhnéte se kontaktu se silnymi oxidacnimi cinidly.
- 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: V pripadé poZaru: viz oddil 5

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o ti{dach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢ 1272/2008:
- Akutni toxicita: Na zaklade dostupnych Udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Ziravost/drazdivost pro kiZi: Na zakladé dostupnych tdaj:i nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni oéi / podrazdéni o¢i: Zpusobuje vazné podrazdeni oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize:
Na z&klade dostupnych Udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zarodeénych busikach: Na zaklade dostupnych Udaja nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita: Na zaklade dostupnych Udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci: Na zéklade dostupnych dajez nejsou kritéria pro klasifikaci spinena.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: MiiZe zpiisobit ospalost nebo zavrate.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakované expozice:
Na z&klade dostupnych Udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpeénost p#i vdechnuti: Na zaklade dostupnych Udaja nejsou kritéria pro klasifikaci splnena.
- 11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti:
- Vlastnosti vyvolavajici narudeni ¢innosti endokrinniho systému:
Nejsou k dispozici Zzadné relevantni informace

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita:
- Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozlozZitelnost: snadno biologicky odbouratelny
- 12.3 Bioakumulaéni potencidl:
Vzhledem k rozdélovacimu koeficientu smeési n-oktanol/voda nelze ocekévat obohacovéni v organismech,
které by stalo za zminku.
- 12.4 Mobilita v pizdé: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB:
- PBT: Ned4 se pouZit.
- vPvB: Ned4 se pouzit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:
Informace o vlastnostech narusujicich endokrinni systém jsou uvedeny v oddilu 11.
- 12.7 Jiné nepFiznivé U¢inky:
- DalSi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Trida ohroZeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohroZeni vody

ODDIL 13: Pokyny pro odstrasiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuéent:
Likvidujte v souladu s Grednimi p/edpisy.
Nesmi se odstrasiovat spoleché s odpady z domécnosti. Nepripustit Unik do kanalizace.

- Kontaminované obaly:
- Doporuéent:

Nevycisteny obal musi byt zlikvidovan stejnym zpzsobem jako vyrobek v souladu s Urednimi predpisy.
- Doporudeny ¢istici prostiedek: Voda, pripadné s prisadami cisticich prostredkii.

cz—
(pokracovani na strané 7)
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ODDIL 14: Informace pro piepravu
- 14.1 UN ¢islo nebo 1D ¢islo
- ADR, IMDG, IATA UN1993

- 14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku
- ADR

- IMDG, IATA

1993 LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N., Zvlastni
ustanoveni 640D (ISOPROPANOL
(ISOPROPYLALKOHOLY))
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL
(ISOPROPYL ALCOHOL))

- 14.3 TFida/tFidy nebezpeénosti pro piepravu
- ADR, IMDG, IATA

N4

- tfida: 3 Horlavé kapaliny

- Etiketa: 3

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Nebezpeénost pro Zivotni prostifedi

- Latka zne¢isr'ujici more: Ne

- 14.6 Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro uZivatele ~ Varovani: Horlavé kapaliny
- Identifikaéni ¢islo nebezpeénosti (Kemlerovo ¢islo): 33

- EMS-skupina: F-E,S-E

- Stowage Category B

- 14.7 N&mo#ni hromadna preprava podle néstrojii
IMO

Neda se pouZzit.

- Pieprava/dalsi Gdaje:

- ADR
- Omezené mnozstvi (LQ)
- Vyiiata mnozstvi (EQ)

- Prepravni kategorie
- Kéd omezeni pro tunely:

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

1L

Kod: E2

Nejvyssi ¢isté mnozZstvi na vnitini obal: 30 ml
Nejvyssi c¢isté mnozZstvi na vnéjsi obal: 500 ml

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN ""Model Regulation™:

UN 1993 LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N.
(ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)), 3, I

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni pFedpisy tykajici se

latky nebo smési
- Rady 2012/18/EU

- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

(pokracovani na strané 8)
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- Kategorie Seveso P5¢ HORLAVE KAPALINY
- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunéch) p#i uplatnéni poZzadavkii pro podlimitni mnozZstvi 5.000 t
- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunéch) p#i uplatnéni poZzadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 t
- Rady (ES) ¢ 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - P#iloha 11

Z&dné z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENTI (EU) 2019/1148

- Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro Gdéely
povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)

Z&dné z obsazenych latek neni na seznamu.
- Pfiiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Z&dné z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Z&dné z obsazenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) ¢&. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spoledenstvim a tietimi zemémi

Z&dné z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni piedpisy:

- Upozornéni na omezeni préce:
Tiida | podil v %
NK 80-100
- 15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnes$ni stav nasich védomosti, nep/edstavuji viak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H225 Vysoce horlavé kapalina a pary.
H314 Zpusobuje tezké polepténi kiize a poskozeni oci.
H315 Drazdi kiizi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdeni oci.
H336 MuizZe zpiisobit ospalost nebo zavrate.

- Obor, vydavajici bezpeénostni list: Bezpechostni oddéleni
- Poradce: +49 6221 13840-35

- Datum piedchozi verze: 02.05.2018

- Zkratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic substance (REACH)

VPVB: very persistent, very bioaccumulative substance (REACH)

REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

CLP: Regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

bw: body weight

UFI: Jednoznacny Identifikator Slozeni (Unique Formula Identifier)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(pokracovani na strané 9)
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VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Horlavé kapaliny — Kategorie 2

Skin Corr. 1B: Ziravost/dréazdivost pro kiZi — Kategorie 1B

Eye Irrit. 2: VaZné poskozeni oci / podrazdeni oci — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
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